
TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer 112644

EAN 4003718040050

Gewicht netto in kg 26 KG

Abm. Höhe cm 45 CM

Abm. Länge cm 64 CM

Abm. Breite cm 38 CM

Gewicht brutto in kg 27 KG

Hackmesser Durchmesser cm 25 CM

Anzahl Hackmesser 4 ST

Schalll.p garant LwA[db(A)] 93

Marke AL-KO

Arbeitsbreite in cm 35 CM

Autochoke Vorhanden Ja

Elektro-Start nein

Hubraum in ccm 125

Hubzahl U/min 3100

Leistung in kW 1.7 KW

Motormodell B&S Series 450E

Primer ja

Zubehör im Lieferumfang

generiert am 26.04.2024. UVP incl. MwSt.. Bitte beachten Sie, dass sich Preise und Eigenschaften der Geräte ändern können.

MOTORHACKE MH 350-4

… Kompakte, kleine Motorhacke zur feinkrümeligen

Bodenlockerung und Vorbereitung der Aussaat|

Leichte, wendige 1,7-kW-Motorhacke mit nur 26 kg

Gewicht – ideal für kleinere Flächen|

4 Aktiv arbeitende Hackmesser mit 35 cm Arbeitsbreite zum

einfachen Auflockern|

3-fach höhenverstellbarer Bremssporn zur Einstellung der

richtigen Arbeitstiefe|

Sehr robustes Schneckenrad-Getriebe im Ölbad, Antrieb

durch Keilriemen|


